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	 ESX10-TA/-TB
	 UL1604
	 UL File # E320024 

Operating Temperature Code T5
*	 This equipment is suitable for use in Class Ι, Division 2, 
	 Groups A, B, C and D or non-hazardous locations only
*   Class Ι, Division 2, Groups A, B, C, D 環境下での使用に適しています

WARNING:
- 	 Exposure to some chemicals may degrade the sealing properties 
	 of materials used in the following device: relay
	 Sealant Material:
		  Generic Name:	 Modified diglycidyl ether of bisphenol A
		  Supplier:	 Fine Polymers Corporation
		  Type:	 Epi Fine 4616L-160PK
	 Casing Material:
		  Generic Name:	 Liquid Crystal Polymer
		  Supplier:	 Sumitomo Chemical
		  Type:	 E4008, E4009, or E6008
	
RECOMMENDATION:
- 	 Periodically inspect the device named above for any degradation 	
	 of properties and replace if degradation is found

WARNING – EXPLOSION HAZARD:
- 	 Do not disconnect equipment unless power has been removed or
	 the area is known to be non-hazardous
- 	 Substitution of any components may impair suitability for Class Ι, 
	 Division 2 

  ESX10-TA/-TB/-TD
	 UL2367
  	Non-hazardous use - UL File # E306740

	
	 ESX10-TA/-TB/-TD	
  UL 508
 	Non-hazardous use - UL File # E322549

	 ESX10-TA/-TB
  CSA C22.2 No: 14 - File # 16186
  CSA C22.2 No: 142 - File # 16186

	 CSA C22.2 No: 213 (Class Ι, Division 2)

Class 2
* Meets requirement for Class 2 current limitation
  (ESX10-T...-0,5 A/1 A/2 A/3 A)
* Class 2 に適合しています

UL / CSA 規格情報

Instruction leaflet
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外形寸法図 ESX10-TA
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外形寸法図 ESX10-TB
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外形寸法図 ESX10-TD
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ESX10-T 入出力信号 (配線図)

LINE+ 1

LOAD+2

0V 3

補助接点によるOFF または故障状態
ESX10-TA-100
入出力信号なし

LINE+ 1

SF 23

IN 21

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-114
制御入力 IN+
(+DC 24 V 　端子番号 21)
状態出力 SF
(+24 V = 負荷出力時 ON
 端子番号 23)

動作状態: SF +24 V = OK
故障状態: SF 0 V    

LINE+ 1

SF 23

RE 22

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-124
リセット入力 RE
(+DC 24 V ↓　端子番号 22)
状態出力SF
(+24 V = 負荷出力時 ON
 端子番号 23)

動作状態: SF +24 V = OK
故障状態: SF 0 V     

LINE+ 1

14

13

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-101
入力信号なし
信号接点出力 F
(信号出力 N/O接点
 端子番号 13, 14)

動作状態: 13-14 閉
故障状態: 13-14 開

LINE+ 1

12

11

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-102
入力信号なし
信号接点出力 F
(信号出力 N/C
 端子番号 11, 12)

動作状態: 11-12 開
故障状態: 11-12 閉                

LINE+ 1

SF 23

RE 22

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-127
リセット入力 RE
(+DC 24 V ↓　端子番号 22)
状態出力 SF
(0 V = 負荷出力時 ON
 端子番号 23)

動作状態: SF 0 V = OK
故障状態: SF +24 V    

ESX10-TD は ESX10-TB と信号入出力図はほぼ同等, ただしバスバーは使用不可

ESX10-T 入出力信号 (概要図)



 www.e-t-a.com

インテリジェント式サーキットプロテクタ ESX10-T-DC 24 V / インストールガイド / インストラクション

0308105 - 6

5

過負荷遮断
通常 1.1 x IN   

  電流制限
通常 1.8 x IN

*1)

IK

10000

1000

1 2 4

ト
リ
ッ
プ
時
間
(秒
)

定格電流の倍数

100

10

1

0. 1

0.01
3 50

1.8 x IN *1)

5

時間/電流特性曲線 (TA = 25 °C) 

表 3 : ESX10-Tのトリップ条件 

*1)	電流制限は、IN = 0.5 A...6 Aで、　　通常1.8 x IN　から行います。
	 電流制限は、IN = 8Aまたは10Aで、 通常1.5 x IN　から行います。
　電流制限は、IN = 12Aで、　　　　  通常1.3 x IN　から行います。

・  トリップ時間は、1.1 ～ 1.8 x IN*1)の範囲内で通常3秒後。 
 
・  電子的な電流制限は通常 1.8 x IN*1) で発生しますが、これは全て

の過負荷条件下(電源及び負荷回路の抵抗を含まない)において、
遮断前の最大過負荷が定格電流の1.8 x IN*1) を超えないことを意
味します。トリップ時間は、100msから3秒までの間です。

ESX10-T で、異なるケーブルの長さと断面積においてのトリップ条件

銅抵抗 ρ0 =		  0.0178 (Ω x mm2) / m

US = DC 19.2 V (= 80 % of 24 V)		  ESX10-Tの電圧降下とトリップポイント(約 1.1 x IN = 1.05 ... 1.35 x IN) を　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考慮すること

ESX10-T-定格選択電流値 IN (A)		   	 3	 6

例)トリップ電流 Iab = 1.25 x IN (A)		   3.75	 7.5	    		 ESX10-T は3秒後にトリップ 
Rmax (Ω) = (US / Iab) - 0.050		   5.07	 2.51
	 ESX10-T は、負荷が 0Ωから下記最大回路抵抗 Rmax まで確実にトリップします。		
		  線断面A (mm2)　　　　　　　　　　　　　	 0.14	 0.25	 0.34	 0.5	 0.75	 1	 1.5
		   ケーブル長L (m)		  ケーブル抵抗(Ω)= (R0 x 2 x L) / A					   
		   (= 単一長)

		  5		  1.27	 0.71	 0.52	 0.36	 0.24	 0.18	 0.12
		  10		  2.54	 1.42	 1.05	 0.71	 0.47	 0.36	 0.24
		  15		  3.81	 2.14	 1.57	 1.07	 0.71	 0.53	 0.36
		  20		  5.09	 2.85	 2.09	 1.42	 0.95	 0.71	 0.47
		  25		  6.36	 3.56	 2.62	 1.78	 1.19	 0.89	 0.59
		  30		  7.63	 4.27	 3.14	 2.14	 1.42	 1.07	 0.71
		  35		  8.90	 4.98	 3.66	 2.49	 1.66	 1.25	 0.83
		  40		  10.17	 5.70	 4.19	 2.85	 1.90	 1.42	 0.95
		  45		  11.44	 6.41	 4.71	 3.20	 2.14	 1.60	 1.07
		  50		  12.71	 7.12	 5.24	 3.56	 2.37	 1.78	 1.19
		  75		  19.07	 10.68	 7.85	 5.34	 3.56	 2.67	 1.78
		  100		  25.34	 14.24	 10.47	 7.12	 4.75	 3.56	 2.37
		  125		  31.79	 17.80	 13.09	 8.90	 5.93	 4.45	 2.97
		  150		  38.14	 21.36	 15.71	 10.68	 7.12	 5.34	 3.56
		  175		  44.50	 24.92	 18.32	 12.46	 8.31	 6.23	 4.15
		  200		  50.86	 28.48	 20.94	 14.24	 9.49	 7.12	 4.75
		  225		  57.21	 32.04	 23.56	 16.02	 10.68	 8.01	 5.34
		  250		  63.57	 35.60	 26.18	 17.80	 11.87	 8.90	 5.93
例 1:		  最大長 ( 1.5 mm2 で 3 A	 )                   214 m
例 2:		  最大長 ( 1.5 mm2 で 6 A )	            106 m
例 3:		  混合配線:		                            R1 = 40 m (1.5 mm2 ) R2 = 5 m ( 0.25 mm2:)
		  (制御盤 – センサー/アクチュエータレベル)   	R1 = 0.95 Ω, R2 = 0.71 Ω       Total (R1 + R2) = 1.66 Ω
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ESX10-T　取付例

ESX10-TA
バスバー付

ESX10-TB
バスバーとジャンパー付

12.5 x n = サーキットプロテクタの幅
e. g.  12.5 x 5 = 62.5この部分にバスバー

及び上図のプロテクション
スライドをはめてください

この部分に
信号接点用の
バスバーをはめて
ください。

LINE+ バスバー
X22261102 グレー

0 V バスバー
X22261102 グレー

信号用バスバー 
X22200503 グレー

X22200513
グレー

プロテクションスライド:
製品底面から上図を外し、
バスバーのエンドプレート
として使用してください。

(12.5 x n)-3 = バスバーの長さ ± 0.5
例: (12.5 x 5)-3 = 59.5 ± 0.5 

バスバーの両端には
プロテクションスライド
をはめてください。

バスバー
長さ500 mm , ’ユニットの数に
　　　　　　合わせてカット
　　　　　　してください。

5ユニット使用時の例
ESX10-TD
バスバー付

ESX10-T はバスバーを使用してのパワーディストリビューションシステムの構築が可能です。

バスバー使用手順: 
配線前にバスバーを各プロテクターブロックに挿入のこと

バスバーの長さ (X 222 611 02 / X 222 005 03 またはそれを切断　アクセサリー参照)

ユニットの数 2 3 4 5 6 7 8 9 10
バスバーの長さ
[mm] ± 0.5 mm 22 34.5 47 59.5 72 84.5 97 109.5 122
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power supply
DC 24 V

+24V

0V

- line entry

load
+ -

load

+ -

load
+ -

ESX10-TA-100

+ line entry

バスバー用端子 ネジ端子

LINE+ バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

ESX10-TA-100 ESX10-TA-100

3  0V

3  0V 3  0V 3  0V

3  0V3  0V

2 LOAD+ 2 LOAD+ 2 LOAD+

配線例  ESX10-T…

信号接点によるOFF または故障表示

ESX10-TA-100
LINE+ / 0 V  をバスバーによってコモン化

ESX10-TB-101

・LINE+ / 0 V をバスバーによってコモン化
・信号回路にジャンパー使用によりグループシグナリング

+ line entry
補助接点( +側コモン)

- line entry

power supply
DC 24 V

LINE + バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

グループシグナル用ランプ
(別途)

ジャンパー (X 222 005 13)

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

+24V

0V

load load load

+ ++- - -

13

1
LINE+

14

ESX10-TB-101

2 LOAD+

13

1
LINE+

14 13

1
LINE+

14

ESX10-TB-101

2 LOAD+

ESX10-TB-101

2 LOAD+

配線例 ESX10-T
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ESX10-TB-102

・LINE+ / 0 V をバスバー使用によってコモン化
・信号接点用バスバー使用によりコモン化

ESX10-TB-124

・LINE+ / 0 V をバスバー使用によってコモン化
・リセット信号をバスバー使用によりコモン化

power supply
DC 24 V

+24 V

0V

+ line entry

- line entry

2 LOAD+

ESX10-TB-124

2 LOAD+

ESX10-TB-124

2 LOAD+

ESX10-TB-124

load

+ -

load

+ -

load

+ -

信号用バスバー(X 222 005 03) 

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

LINE+ バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

状態出力監視用
LED (別途)

22

1
LINE+

RE SF
23 22

1
LINE+

RE SF
23 22

1
LINE+

RE SF
23

リセット
ボタン
(別途)

power supply
DC 24 V

+24 V

0 V

+ line entry

補助接点( +側コモン)

- line entry

11

1
LINE+

12 11

1
LINE+

12 11

1
LINE+

12

2 LOAD+

ESX10-TB-102

3  0V

3  0V 3  0V 3  0V

3  0V 3  0V

2 LOAD+

ESX10-TB-102

2 LOAD+

ESX10-TB-102

load

+ -

load

+ -

load

+ -

信号接点用バスバー (X 222 005 03) 

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

LINE+ バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 34)

単体信号接点用LED

配線例 ESX10-T
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アプリケーション例: 

負荷及びサーキットプロテクタの補助回路を保護する回路

ESX10-TB-101
グループシグナリング(シリーズ配線)

power supply
DC 24 V

+ 24 V

0 V

- line entry

0.5 A
ESX10-TA-100

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD + 

3  0V

3  0V 3  0V 3  0V 3  0V

3  0V 3  0V 3  0V

13 13 1314 14 14

+ line entry

ESX10-TB-101 ESX10-TB-101 ESX10-TB-101

+ -

load

+ -

load

+ -

load

補助接点( +側コモン)

LINE+ バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 47)

ジャンパー (X 222 005 13)

グループシグナル用ランプ
(別途)

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 47)

power supply
DC 24 V

+ 24 V

0 V

- line entry

0.5 A
ESX10-TA-100

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD + 

11 11 1112 12 12

+ line entry

ESX10-TB-102             　　　ESX10-TB-102 　         ESX10-TB-102

+ -

load

+ -

load

+ -

load

補助接点( +側コモン)

LINE+ バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 47)

信号接点用バスバー(X 222 005 03) 

0 V バスバー
(X 222 611 02 または X 222 611 47)

ESX10-TB-102
単一シグナリング( コモン配線)
ESX10-TA-100-DC24V-0.5A は補助回路を保護として使用
オプション：結合モジュール(LINE+, 0V用)
　　　　　　型式：AD-TX-EM01

単体信号接点用LED
(別途)

ESX10-TA-100-DC24V-0.5A は補助回路を保護として使用
オプション：結合モジュール (LINE+, 0V用)
　　　　　　型式：AD-TX-EM01

ESX10-TB-102ESX10-TB-102

アプリケーション例 ESX10-T
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アクセサリー

特長

ESX10-Tはパワー配電システムを採用しています。
下記 信号用バスバーなどのアクセサリーにより省配線化することが
可能です。
• LINE +(DC 24 V)
• 0 V 
    注意: ESX10-T は0V を接続する必要があります
• 信号接点
• リセット入力

	
	 バスバー (LINE+ および 0 V用) 
	 グレー絶縁：長さ: 500 mm
	 型番: X 222 611 02

　最大10ユニットまで接続可能

	

	
	 バスバー (LINE+ および 0 V用)
	 グレー絶縁
	 最大10ユニットまで接続可能:

	 型番: X 222 611 34, (3-ユニット用 ESX10-T), 長さ: 34.5 mm
	 型番: X 222 611 47, (4-ユニット用 ESX10-T), 長さ: 47 mm
	 型番: X 222 611 59, (5-ユニット用 ESX10-T), 長さ: 59.5 mm
	 梱包数: 10 個 

	 型番: X 222 611 97, (8-ユニット用 ESX10-T), 長さ: 97 mm
	 型番: X 222 611 12, (10-ユニット用 ESX10-T), 長さ: 122 mm
	 梱包数: 4 個

	

	 信号接点用バスバー(リセット信号、補助接点)
	  適応: ESX10-TB-...	
	 グレー絶縁, 長さ: 500 mm
	 型番: X 222 005 03

	
	 信号接点用バスバー
    適応: ESX10-TB-...	
	 グレー絶縁, 長さ: 21 mm
	 型番: X 222 005 13
	 梱包数: 10 個

	

	

	 絶縁物付ワイヤーブリッジ
	 ESX10-TB-101... / ESX10-TD-101... 
     グループシグナル用
	 型番: X 223 108 01
	 梱包数: 10 個

7.5

コネクタバスリンク –K10
型番: X 210 589 02  (1.5 mm2, 茶色), 信号接点用

~2
.7

6

50 ピン 
DIN 46230
スズめっき
(銅製)

ø2.5
.099

~7
0
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コネクタバスリンク –K10
X 210 589 02  (1.5 mm2, 茶色), 補助接点用

ラベル, 梱包数 10個
適応: ESX10-TD用, 定格電流表示用カバー
Y 309 705 12 (2A, 4A, 6A 各10個)
Y 309 705 14 (2A, 3A, 4A 各10個)

2 A 3 A 4 A

~2
.7

6

50 ピン
DIN 46230
スズ銅

ø2.5
.099

~7
0

6 A

アクセサリー

ラベル使用例　ESX10-TD-... 

定格電流
切替スイッチ

カバーラベル
例)4 A

詳細はアクセサリー部分を
参照してください。

ESX10-TD-...
切替スイッチカバーラベル

xx   xx

2 A
4 A
6 A

ok

on
r
e
s
e
t

o�

2 LOAD+

xx   xx

ok

on
r
e
s
e
t

o�

2 LOAD+

4 A

	
	 サプライモジュール LINE+ 、0 V用
	 Imax 50 A
	 ESX10-T... 用
	 型式: AD-TX-EM01
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