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CPC12 ControlPlex®システム
オートメーションおよびプロセス制御における
可用性と透明性の向上



CPC12 ControlPlex® システム
オートメーションピラミッドの全てのレベルにわたる透明性
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製品の品質と生産の安定性に関する要望
は、オートメーションおよびプロセス制御に
おいて常に高まっています。 CPC12 
ControlPlex® システムは恒久的な
データロギング、分析及び処理を提供
します。 これにより、生産工程の変化を
早急に検出し、対策を講じるための必要な

情報を提供して工程の透明性を向上
します。

システムの一貫性は特に重要です。
CPC12にはPROFINET, EtherNet/IP, 
Modbus TCP, EtherCATのフィールドバス
インタフェースに加え、もう１つのEthernet
インタフェースがあります。 CPC12に内蔵
されたWebサーバーに直接アクセスすることで、
フィールドバスがなくてもシステムにアクセスする
ことが可能です。

全てのデータと情報は、現場だけでなく
オフィスでも利用可能です。 サーキット
プロテクタがトリップした場合、リモートアクセスに
よって素早くリセットできるので、ダウンタイムが
短縮され機械の稼働時間が向上します。

CPC12 ControlPlex® システムの
データは、リモートアクセスによって後から

簡単に分析および評価をすることができ

ます。 モジュール式のREX システムは
オートメーションやプロセス制御での特別な
要望に適しています。 CPC12 バス

コントローラは異なるフィールドバスに接続

することができ、REX システムを拡張します。
これにより、DC24Vの配電と保護が
これまで以上に透明化できます。

REX12DおよびREX22D電子式サーキット
プロテクタは、各負荷回路のステータスと
測定値を記録し、バスコントローラに送信
します。 このため、システムオペレータや
メンテナンススタッフは、システムの変化や異常
発生の可能性を早期の段階で発見するため
に必要な全ての情報を得ることができます。
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CPC12 バスコントローラにより、
REX システムは、「オートメーション
ピラミッド」の全てのレベルにわたって
透明性を実現します。
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CPC12 バスコントローラ
CPC12 バスコントローラはEM12-Tから
電源を供給されます。 CPC12は独立した
DC24V出力端子を備えているので個々の
サーキットプロテクタへの電源供給が可能
です。 CPC12 バスコントローラは全ての
サーキットプロテクタのステータス情報と測定値
を記録し、フィールドバスインタフェースを経由
して上位の制御システムに送信します。
また、これらの情報は本体内蔵のWeb
サーバーを経由してでも確認できます。

EM12-T サプライモジュール
CPC12 ControlPlex® システムは、
コンパクトで操作性の高い理想的な組み
合わせを提供します。 最大40A供給
可能なEM12-Tは”コネクタアーム”接続
技術により、アクセサリーなしでREXシリーズ
電子式サーキットプロテクタに電力を分配し
ます。 この革新的な技術により、配線時間
が短縮され、交換やシステム拡張の際に
時間のかかるバスバーの分解が不要になり
ます。

REX12D および REX22D 電子式
サーキットプロテクタ

REX12DおよびREX22D電子式サーキット
プロテクタは機器・機械の過電流保護は

もちろんのこと、オートメーションやプロセス制御
の分野特有の要望も満たしています。
REX12DおよびREX22Dの定格電流は
固定式と可変式の両方があり、可変式は

本体のモーメンタリ スイッチまたはスライド
スイッチで直接、または内蔵されたデジタル
インタフェースを経由して接続された
コントロールインタフェースで行うことができます。
デジタルインタフェースは、各チャンネルの
ステータス、現在の負荷電流、警告等の重要
な情報が送信されます。

汎用性の高いインテリジェントな
DC24V電源保護
システム要望に沿った自由度の高い選択
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PM12-T 分岐モジュール
REX システムのPM12-T ポテンシャル
分岐モジュールには、プラスDC24V分岐用に
加えて、マイナス0V（GND）分岐用の
2種類があります。 12.5mm幅のスリムな
モジュールは制御盤内のスペースを節約し、
DC24V分岐の割り当てを可能にします。
配線の割り当てはそれぞれのePlanに簡単に
表示することができるので、配線やトラブル
シューティングをサポートします。

CPC12 ControlPlex® システム

CPC12 バスコントローラに内蔵されたWebサーバーを利用することで、
フィールドバスインタフェースを使用することなく、REX シリーズサーキット

プロテクタの全てのステータス情報と測定データにアクセスできます。
必要な情報が初期起動時やシステムダウン時に素早く入手できるため、

メンテナンス スタッフにとって非常に便利です。

ベネフィット

● 明確なトラブルシューティング、高い透明性、リモート診断により、
システムと機械の稼働時間を最大化します。

● サーキットプロテクタと配電モジュールのスリム設計により、
盤内の省スペース化を実現。

● 多様なモジュールにより、システムプランニングの柔軟性が
向上。
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CPC12 バスコントローラ
Webサーバーとフィールドバス接続によ
るシステムの透明性
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コネクタアーム接続
REX システムにマッチしたコネクタアームは、それぞれの異なる
モジュール同士を接続します。
追加のアクセサリーは不要です。

デバイスのステータス表示
デバイスの動作状態は、LEDによって確認することができます。

IP リセットボタン
IP リセットボタンを⾧押しすることで、IP アドレスを初期設定にもどす
ことができます。

内蔵 Webサーバー

Webサーバーが内蔵されているので、REX システム（通信タイプ）の
全てのデータに直接アクセスすることができます。

フィールドバス接続
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP および EtherCATへの
接続により、サーキットプロテクタの測定値やステータス情報を上位の
制御システムへ送信したり、すべてのサーキットプロテクタへのリモート
アクセスを可能にします。

セパレート電源入力
CPC12への電圧供給は、コネクタアーム接続での供給とは別に本体の
入力端子を使用して供給することも可能です。 これにより、負荷回路
に依存しないCPC12への供給が可能になります。

CPC12 バスコントローラは、内蔵Webサーバーから独立した電圧
供給まで、豊富な機能を備えています。
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CPC12 ControlPlex® システム
最大限のシステム可用性と透明性
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継続的なデータ収集
REX シリーズのCOMタイプ（通信タイプ）
サーキットプロテクタは負荷電流などの
ステータス情報や測定値を記録します。
これらの情報は上位の制御ユニットに送信
され、処理された情報が視覚化デバイスに
表示されます。
また、CPC12内蔵のWebサーバーを経由
して直接サーキットプロテクタにアクセスすること
により、制御機能をフルに活用することもでき
ます。 システムの透明性を高めることで、
メンテナンス スタッフはDC24V配電の現在の
状態を把握することができます。

透明性向上による早期警告
継続的に測定値を記録することにより、負荷
電流も監視できます。 REX シリーズ
サーキットプロテクタにはパラメータで設定可能
なリミット値（しきい値）があり、定格電流の
50%から100%の間で設定可能です。 設
定したリミット値を超えると本体にLED点滅で
警告表示され、上位の制御ユニットにも警告
メッセージが送信されます。 この情報により、
メンテナンス スタッフは、システムの重大な
変化を早期段階で知ることができ、故障が
発生する前に対応することができます。

在庫の削減
REX シリーズ サーキットプロテクタには、定格
電流の固定式と可変式の2タイプがあります。
可変式は1Aから10Aまで1A刻みで任意に
設定できるので、機器構成の変化に迅速に
対応でき、1種類のデバイスで済むので在庫
削減にも役立ちます。 可変式の定格電流
設定は上位の制御ユニットを経由して行われ
るので、意図しない定格電流の変更を防ぐこと
ができます。
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ステータス表示
負荷出力の現在のステータスはLED表示
によって示されます。 それらのステータス
情報は上位の制御ユニットとシステムの
視覚化デバイスに送信されます。

測定値分析
継続的な測定値ロギングにより、これらの値
を分析することができます。 これらの値は平
均値だけではなくピーク値を表示することに
より行うことができます。

トリップカウンター
各チャンネルごとにトリップ回数が記録されます。
この情報を基に危険な状況の発生頻度を
把握して、その評価を行うことができます。

パラメーター化
可変式サーキットプロテクタの場合、定格電流の
設定は制御ユニットから行えます。 これにより、
変化するシステム構成への変更が容易になり、
在庫も削減することができます。

原因分析
供給ラインの短絡や負荷回路の過電流が
発生するとサーキットプロテクタがトリップし、
「短絡」または「過電流」の表示がされるので、
トラブルシューティングが容易になります。

測定値データのロギング
REX システムのサーキットプロテクタは
負荷電流や負荷電圧などの負荷回路の
重要な測定値を継続的に記録します。
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リモート ON リモート OFF

サーキットプロテクタのリモート操作
CPC12からのリモートアクセスにより、遠隔から
の各サーキットプロテクタのステータス確認および
ON/OFF/リセットが可能です。



REX12D 電子式サーキットプロテクタ
EN60201-1規格に準拠した回路保護

REX12D 電子式サーキットプロテクタは
UL508とNEC Class2以外にEN60204-1の
ケーブル保護要件を満たしています。

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 IKS

定格電流の倍数 // REX12D 特性カーブ
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REX12D
定格電流固定式の回路図
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REX12D 電子式サーキットプロテクタは
設計の柔軟性とコンパクトさを兼ね備えてい
ます。 シングルチャンネルでもダブルチャンネル
でもDC24Vスイッチング電源用にデザイン
されたREX12Dは省スペースで信頼性の
高いサーキットプロテクタです。 スイッチング
電源の安定動作や簡単なトラブル
シューティングにより、最大限の稼働時間を
保証します。 また、個々のサーキット
プロテクタをコネクタアームによって電気的
または機械的に接続するため、追加の
アクセサリーは必要ありません。

REX12D 電子式サーキットプロテクタには
2種類のバージョンがあります。 定格電流
固定式はEN60201-1規格に準拠した保護
機能を備えており、内蔵のフェールセーフ素子
はサーキットプロテクタの定格電流に合わせて
設定しています。 定格電流可変式CPC12
バスコントローラまたはEM12D
インテリジェントサプライモジュールを経由して、
定格電流を1Aから10Aの間で1A刻みで
設定することができるので、システム構成が
変更された場合でも定格電流の迅速な変更
が可能になります。 また、1種類のサーキット
プロテクタで対応できるので、在庫管理コスト
も削減できます。

サーキットプロテクタの定格電流に合わせた
ヒューズ形状のフェールセーフ素子を内蔵して
います。 例えば、REX12Dの４A品には
IEC60127-4/2およびUL248-14に準拠
した4Aのフェールセーフ素子が内蔵されて
います。 REX12DはUL508およびNEC 
Class2認証に加え、EN60204-1に準拠
したケーブル保護要件も満たしています。
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REX22D
すべてのアプリケーションに1つの動作特性

新開発の電子式サーキットプロテクタ
REX22Dには、最大20Aまでの定格電流
固定式と可変式があります。 可変式CPC12
バスコントローラまたはEM12Dインテリジェント
サプライモジュールを経由して、または本体の
スライドスイッチを使用して行うことができます。
新しいREX22D 電子式サーキットプロテクタ
は、1チャンネルあたりわずか6.25mm幅の筐
体にアクティブ電流制限機能を備えており、
すべてのアプリケーションに1つの動作特性で
対応します。

REX22Dの特性カーブは、特に過負荷容量
の少ないDC24Vスイッチング電源とDC24V
ドライブ用に設計されており、あらゆる
アプリケーションに対して効果的な過電流護を
可能にします。 REX22Dは、すべての
DC24V負荷回路を選択的に保護し、
システム入力時またはトリップ前に出力電流を
リニアに制御します。 この機能により、過負
荷容量の少ないスイッチング電源に対しても
電圧ディップを防ぎ、効果的な保護が可能に
なります。

アクティブ電流制限機能により高電流の入力
を一時的に制御することができるので、最大
20Aの負荷電流を持つ高負荷の出力も問題
なく行えます。 この電子特性は、ドライブ
技術、周波数変換器の制御技術、多相
モーター、そして「セーフティー（安全）」分野
の高感度リレー接点の保護のための追加
ソリューションを提供します。
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REX22D 電子式サーキットプロテクタ
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