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メカニカルパワーリレー (MPR10, MPR20)
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製品概要

E-T-Aが製造するMPR10/MPR20は、突入電流に強く、
接点不具合が極めて少ないパワーリレーです。

メカニカルな有接点リレーでありながら、最大300A（DC12V, 24V）の
連続負荷をスイッチングします。

過酷な環境で使用されることを想定したデザインのMPRシリーズは、
容量性負荷、誘導負荷で5万回のスイッチングサイクルを保証。

メイン端子はM8、又はM10のスタッド端子から選択可能です。
製品固定用フランジは背面及び、側面にも取り付けできます。
配置スペース検討にあたり、水平方向にも垂直方向にも配置できる
バリエーションをご提案致します。

特にバス、トラック、建設機械、農業機械で必須の高い振動、衝撃性能に
加え、IP6K9Kレベルの高い保護等級を兼ね備えたMPRシリーズは、
高い耐環境性を要求されるアプリケーションに最適です。

構成

アプリケーション

主な市場

特長

●	 単極、メイク接点
●	 接点構成 ： 機械接点
●	 保持方式 ： 常時励磁式 (MPR20) 、ラッチ式 (MPR10) 
●	 取付方法 ： 背面取付フランジ、底面取付フランジ、側面取付穴(M4)
●	 負荷回路 ： スタッド端子（M8, M10）
●	 制御回路 ： ネジ端子(M4ネジ)、コネクタ接続(特注対応)

●	 バッテリーマスタースイッチ
●	 高いエネルギー消費でスイッチングする負荷
　　（例：エアコン、コンプレッサー、暖房システム等）
●	 サイズの大きなリレーに代わるスペースの有効活用を要する車輛

●	 ユーティリティビークル
●	 バス
●	 トラック
●	 建設機械（クレーン、ショベル、ダンプ等）
●	 農業機械（トラクター、コンバイン等）
●	 フォークリフト
●	 特殊車両（救急車、消防車）
●	 バッテリーを使用した製品

●	 高い防水・防湿・防塵性能
●	 軽量
●	 長寿命
●	 高い連続電流定格 
●	 低い消費電力、省エネ設計
●	  広い温度範囲
●	  フリーホイールダイオード搭載
●	  負荷回路の端子間絶縁バリア
●	  制御端子に省電力回路(MPR20)
●	  一般的なパワーリレーとの比較で、保持消費電力を90％削減

製品 機関 取得規格 規定 定格電圧

 MPR10  KBA E1 10R-047621 ECE-R 10 24 V

 MPR20  KBA E1*10R05/01
*902700 ECE-R 10 12 V or 

24 V 

規格

MPR10 MPR20
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ご注文型式・指定項目

型式.
MPR10-N 	 ラッチ式
MPR20-N 	�� 常時励磁式
			   極数
			   1 �　1極
				    定格電圧
				    1	 12 V
				    2	 24 V
				�	     定格電流	
					     1	  100 A
					     2	  200 A
					     3	  300 A
			   	�		   負荷端子の形状
						      1		� M8 スタッド端子 (100 A, 200 A)
						      2		 M10 スタッド端子 (100 A, 200 A, 300 A)
			�		     負荷端子の付属品	
 					     0	 なし
					     2	 ワッシャー・ナット同梱
										          制御端子の形状
								        0   3極コネクタ
								        1	 M4 ネジ端子
										          取付方法
										          0	 標準
										          1	 標準　サイドホール取付 Ø 5.4 mm
										          3	 特注　サイドフランジ取付
										          4	 特注　底面フランジ取付
										          5	 特注　サイド・底面フランジ取付(M4)
											           オプション 1
											           2	  標準 サージ吸収ダイオード
												            オプション 2
												            0	  なし
													             オプション 3
													             0	  なし
														              オプション 4
 														              制御回路用コネクタ	
														              (必要時のみ数字を選択)
															               なし
														              1	 3極プラグインコネクタ 	
															               Tyco HDSCS 		
														              　  MPR10 : 対応可能	
														                     MPR20 : 対応準備中

MPR20-N-　 1	 2	 2 -	1	 1	 1	 1 -	 2	 0	 0		  ご注文例
MPR10-N- 　1	 1	 3 -	2	 2	 0	 1 -	 2	 0	 0  - 1	 ご注文例

技術データ (25 °C) 技術データ (25 °C)

■負荷回路
定格電圧 UN		  12 V DC, 24 V DC

定格電流（連続） IN		  100 A, 200 A, 300 A

過負荷遮断電流 20 s		  2 × IN 
1 s		  8 × IN

接触電圧降下1) 最大 150 mV	 (使用時)
最大 175 mV	 (標準寿命経過後)

■制御回路
定格電圧	 操作電圧
12 V DC:	 9...16 V DC
24 V DC:	 16...32 V DC

制御電圧のエッジの
急勾配

0.25 V/ms

コイル動作電圧 ラッチ式 スイッチング
パルス波長

< 60 W
50 ms ...1s

常時励磁式 スイッチング 
パルス波長
12 V
24 V
保持電流
12 V
24 V

 
(最短 50 ms)
< 2.5 A
< 3 A

< 0.12 A
< 0.07 A

■共通仕様
標準寿命 機械的	

常時零時式	 > 250,000 回
ラッチ式	 > 100,000 回
電気的
抵抗負荷	 > 50,000 回 × IN

耐電圧 1 kV 　ISO 16750-2; chapter 04.11

絶縁抵抗 > 100 MΩ (initially)　 ISO 16750-2, 

chapter 4.12

周囲温度	 -40 ... +85° C

保護等級 ハウジング部	 IP 6K9K, IP X6k, IP X7
 		  ISO 20653
端子部　	 IP00　 ISO 20653

耐振動性 > 6 g 
 57.9 m/s2 to ISO 16750-3, 4.1.2.7

耐衝撃性 > 50g / 30g
 500 m/s2 　接点ON時  
 300 m/s2 　接点OFF時
 ISO 16750-3, 4.2.2

難燃性 UL V0  
（ECE-R 118 02, appendix 6.7）

耐薬品性　　　　 　 ISO 16750-5

                                         油、油圧作動液、アルコール、尿素、消火剤、
　　　　　　　　　  バッテリー液、洗剤、グリース、冷却クリーナー
　　　　　　　　　  
耐腐食性 5 % 塩水噴霧 ISO 16750-4, 

chapter 5.5.1, severity 4

耐湿度性 85 % 相対湿度 to ISO 16750-4, 
chapter 5.7

外形寸法 w x h x d (端子、フランジの寸法を除く)
49.6 (62) × 91.3 × 45.8 [mm]

質量 ≦ 290 g

■材質
筐体 ポリアミド (PA), ガラス繊維入り 

取付用フランジ アルミニウム
メイン端子(負荷)	 真鍮（錫メッキ）
永久磁石	 ネオジム
ネジ・ナット
ワッシャー

ステンレス

締付トルク M10 スタッド端子 	 15.0 Nm		
M8 スタッド端子 	 12.0 Nm
M4 ネジ	 2.0 Nm
M5 側面フランジ	 6.0 Nm
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メカニカルパワーリレー (MPR10, MPR20)

外形寸法図 MPR10
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M8/M10

M4 ネジ　有効ネジ深　 8 mm
締付トルク　: 　最大 2.5 Nm  

六角ナット ISO 4032-M8/M10-A4  
締付トルク:  M8   : 12.0 Nm  
　　　　　   M10 : 15.0 Nm 
ワッシャー  ISO 7092-8/10-200HV-A4 

DIN EN ISO 14583 -M4x6-A2-50U
Torx screw T20
DIN EN ISO 10664
締付トルク　:  2.0 Nm    
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M8, M10

49.6

62 取付穴
締付トルク 6.0 Nm

DIN EN ISO 14583-M4x6-A2-50U
Torx screw T20
DIN EN ISO 10664
締付トルク　:　 2.0 Nm

六角ナット  ISO 4032-M8/M10-A4  
締付トルク　: 　M8   : 12.0 Nm 
　　　　　　　  M10 : 15.0 Nm 
ワッシャー ISO 7092-8/10-200HV-A4 

 

サイド・底面フランジ取付タイプ（M4ネジ） サイドフランジM5ホール取付タイプ
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内部結線図

88

MPR10 （ラッチ式）

86a

86b

l85

88a

許容差を明記していない寸法はすべて参照用です。
設計、性能、費用対効果の改善上、予告なく仕様に変更を加える権利が留保されております。
製品表示が、発注コードと必ずしも一致していない場合があることをご了承ください。
誤謬脱落はこの限りではありません。

88

MPR20 （常時励磁式）
保持消費電力低減回路内蔵

+86 -85

88a

-+

18
.3

5

37
.3

5

69
.8

66

30.5

1
2

3

MPR10: 86a
MPR10: 85

ピン番号

MPR10: 86b

TE コネクタ 
HDSCS 3-pole 

制御回路用コネクタ（3極プラグインコネクタ） Tyco HDSCS

外形寸法図 MPR10
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サイドフランジM5ホール
締付トルク 6.0 Nm 

ワッシャーISO 7092-8/10-200HV-A4
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9 DIN EN ISO 14583-M4x6-A2-50U
Torx screw T20
DIN EN ISO 10664
締付トルク　:　 2.0 Nm
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サイドフランジM5ホール取付タイプ

外形寸法図 MPR20


